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Säulen

� Säulen aus Aluminiumguss
� Fundamente auf Anfrage
� Oberfläche nach RAL-Farbangabe
� Kandelabermaste siehe Beleuchtung,

teilweise auch als Säulen geeignet

Fahnenmast

Säule Adlon

Säule Rom Säule Amsterdam
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8. 01

Kaiserbahnhof – Joachimsthal

Baldachin – Hotel Adlon
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Zierfelder

� Einseitig profiliert
Rückseite glatt

� ca. 20 mm stark
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8. 02

� Einseitig profiliert
Rückseite glatt

� ca. 15 mm stark
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� Rahmen einseitig
überstehend

� ca. 12 mm stark

ZF 01

ZF 02

ZF 03

� Beidseitig profiliert

� ca. 30 mm stark

ZF 04
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Zierfelder
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� Beidseitig profiliert

� ca. 40 mm stark

ZF 06

� Einseitig profiliert, Rückseite glatt

� ca. 15 mm stark

ZF 08

� Handlauf: Messingrohr

� Säulen: 2 Halbschalen
ausgelegt mit
Messingstreifen
Säulenkopf
Säulensockelring

� Feld: Sicherheitsglas

ZF 07

� Beidseitig profiliert

� ca. 15 mm stark

ZF 05
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Tischgestelle

8. 04

Tischgestell Schwerin

Höhe: 710 mm

Plattenaufnahme: ø 300 mm

Tischgestell Schinkel

Höhe: 705 mm

Plattenaufnahme: ø 340 mm

Tischgestell Credo

Höhe: 700 mm

Plattenaufnahme: ø 245 mm
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Sonderanfertigungen

2006 Museum für Moderne Kunst Wien
Objekt aus 145 Bronzerosten
Entwurf: Dejanoff

2004 Akademieplatz Berlin
Aluminiumintarsien
Entwurf: Levin Monsigny

2003 Gemäldegalerie Berlin
Beleuchtungsverkleidungen
Entwurf: Hilmer + Sattler + Albrecht

1994 Denkmal am Reichstag
Platten aus Grauguss
Entwurf: Prof. Appelt, HDK Berlin

1995 Gusseiserner Aussichtsturm Löbau
Nachguss der beschädigten Teile
GU/Bauleitung: Fa. Fach und Werk, Leipzig

2002 Vase, Museumsvorplatz Kempen
Entwurf: Prof. Inge Mahn

8. 05
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Sonderanfertigungen

8. 06

1996 Annoncenuhr, Stadt Werdau
In Zusammenarbeit mit Fa. Aust & Köckritz

1998 Denkmal Großgörschen
In Zusammenarbeit mit Fa. Fach & Werk

1996 Denkmal vor Schule in Berlin-Karow Nord 2006 Kirchenportal – Riga, Lettland
In Zusammenarbeit mit Fa. Kunsch
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